Φύλλο εργασίας μαθητή 

Μετάφραση από την Παρασκευή Θάνου
Σημείωση ασφαλείας: Φορέστε γυαλιά ασφαλείας. Η αντίδραση παράγει πολύ εύφλεκτο αέριο – προσέχετε. Δείτε επίσης τη γενική σημείωση ασφαλείας.
1. Τοποθετήστε το μίγμα της σκόνης των μετάλλων σε ένα άδειο φακελάκι τσαγιού και σφηνώστε το σε μια σύριγγα των 50 ml (χωρίς το φακελάκι η σκόνη μπορεί να αποφράξει τη σύριγγα). Πιέστε και βγάλτε τον αέρα.
2. Γεμίστε τη σύριγγα των 20 ml με αλατόνερο και συνδέστε τη στη μεγάλη σύριγγα χρησιμοποιώντας τη στρόφιγγα τριών εισόδων.
3. Γυρίστε τη στρόφιγγα ώστε να αφήσετε τα δυο υλικά να συρρεύσουν στο κλειστό σύστημα.
Καθώς προχωρά η αντίδραση, θα συλλεχθεί αέριο σε μια από τις σύριγγες.

4. Μόλις συλλεχθούν περισσότερα από 25 ml αερίου, ανοίξτε τη στρόφιγγα και αφήστε το αλατόνερο να ρεύσει έξω, συλλέγοντάς το σε ένα ποτήρι ζέσεως.
Σημείωση ασφαλείας: εξαιτίας της παραγόμενης θερμότητας η αντίδραση επιταχύνεται (αλυσιδωτή αντίδραση). Προσέξτε, ώστε να αφήσετε το νερό να βγει από τη σύριγγα πριν το παραγόμενο αέριο σπρώξει το έμβολο της σύριγγας προς τα έξω.

5. Αφού έχετε ελευθερώσει το νερό, κλείστε τη στρόφιγγα, για να κρατήσετε το αέριο μέσα στη σύριγγα, και προσαρμόστε τον πλαστικό σωλήνα στη στρόφιγγα. Αν συνεχίσει να παράγεται αέριο, αφήστε τη στρόφιγγα ανοιχτή.

6. Εκτελέστε τη δοκιμασία για το υδρογόνο κρατώντας το στόμιο του σωλήνα στη φλόγα (βλ. το διάγραμμα στα δεξιά), ώστε η φλόγα να είναι αρκετά κοντά στην κορυφή του σωλήνα. Η δοκιμασία πρέπει να είναι θετική). 

7. Εκτελέστε τη δοκιμασία για το υδρογόνο κρατώντας το στόμιο του σωλήνα στη φλόγα (βλ. το διάγραμμα στα δεξιά), ώστε η φλόγα να είναι αρκετά κοντά στην κορυφή του σωλήνα. Η δοκιμασία πρέπει να είναι θετική.

[image: image1.jpg]



Ανάμιξη των δύο υγρών μέσω της στρόφιγγας τριών εισόδων
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Συλλογή του αερίου
Η εικόνα προσφέρθηκε από Gregor von Borstel
Προαιρετικά: προσθέστε μια σταγόνα διαλύματος φαινολοφθαλεΐνης στο νερό που συλλέξατε στο ποτήρι ζέσεως. Τι συμβαίνει; Γιατί;
Σημείωση υγιεινής και ασφάλειας: τα εναπομείναντα υγρά μπορούν να αποχυθούν στο νεροχύτη. Καθαρίστε τα πλαστικά υλικά με νερό και αφήστε τα να στεγνώσουν.
